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Datenblatt

FTM8-96
Schertester nach FINAT* FTM-8 
mit 96 Prüfplätzen

Kompakt – Übersichtlich –  
Testen vieler Proben
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Produktbeschreibung

Der ZIEGLER Schertester FTM 8-96 mit 96 Prüf-
plätzen nach FINAT* Prüfmethoden FTM 8 ist 
nach dem Prinzip eines ausziehbaren "Apo-
theker-Schrankes" konzipiert. Auf diese Weise 
können die 96 Prüfplätze übersichtlich und 
platzsparend in das Labor integriert werden.

Entsprechend der Prüfmethode wird eine 
Testplatte in die Halterung eingehängt. Das 
freie Streifenende wird nach dem Andrücken 
an der Probenplatte mit der Anpressrolle mit 
dem Gewicht belastet. Am Ende wird die Zeit 
dokumentiert, in welcher die Streifen von der 
Prüfplatte abgefallen sind.

Jeder Prüfplatz ist bestückbar mit Probenplat-
ten im Ausmaß von 50 x 50 mm, t = 2 - 5 mm. 
Die Prüfplätze sind jeweils mit Gewichten von 
200 g bis 2 kg belastbar. Die Zeitmessung erfolgt 
über Mikroschalterkontakte. Die Zeitanzeige 
der 96 Prüfplätze können mit einer Software 
an einem externen PC mit USB-Anschluss 
abgelesen werden. Die Probenidentifikation 
am jeweiligen Prüfplatz ist mit einer Numme-
rierung gekennzeichnet bzw. ein Bezeichnugs-
feld "Proben-Identifikation" in der zum Gerät 
dazugehörien Software.

* Féderation internationale des fabricants et transforma-

teurs d'adhésifs et thermocollants sur papiers et autres 

supports



Datenblatt: FTM8-96
Vorteile

Seite 3

Vorteile

	� 96 Prüfplätze

	� Gewichte je Probenplatz: 200 g bis 2 g

	� Kompakte Unterbringung vieler 
verschiedener Proben

	� Grundgestell mit Boden/Wand-
Montage, RAL pulverbeschichtet

	� Übersichtliches Monitoring in der 
Schertest FTM 8-96 Software

Lieferumfang

	� Grundgestell Boden/Wand-Montage

	� 12 Auszugsrahmen mit 
jeweils 8 Prüfplätzen

	� 100 Probentriangel 3mm 
für Probenaufnahme

	� 100 Probenplatten Edelstahl, 
50 x 50mm, Nut/Risslinie bei 25 mm

	� ZIEGLER Handroller nach FINAT*, 
2 kg, zur Probenvorbereitung

	� Software für externen PC mit 
Betriebssystem Windows® 11

	� Handbuch

	� USB-Anschluss mit Software 
für Auswertung am PC
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Technische Daten

Maße Auszugsrahmen 
jeweils:

H 1,29 m x T 0,35 m

Maße Grundgestell: B 1,60 m x H 1,81 m x T 0,40 m

Gewicht: 200 kg

Stromversorgung: USB-Anschluss



Datenblatt: FTM8-96
Garantie

Seite 5

Garantie

Die Herstellergarantie beträgt 2 Jahre.
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